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POZOR 

 
Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za 
účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického 
zranění. 

 
Před zahájením provozu zařízení se důkladně seznamte s obsahem návodu k použití. 
Ponechte si návod k použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu. 

 
Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na 
prodloužení životnosti Vašeho zařízení. 

 
 
Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u 
zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o. 
 

 

Kontakt: 

DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

Tel. (22) 73-83-777 linka 129,165; 

fax (22) 73-83-779 

E-mail info@dedra.com.pl 

www.dedra.pl 
 

 
Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření 

návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. 
 
 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo 
kompletačních změn bez předchozího upozornění. 

mailto:info@dedra.com.pl
http://www.dedra.pl/
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POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ 
 
 

NAŘÍZENÍ: PŘED POUŽITÍM PROSTUDOVAT NÁVOD K POUŽITÍ! 
 
 
 
 
 

NAŘÍZENÍ: POUŽÍVEJTE CHRÁNIČE SLUCHU 
 
 
 
 

NAŘÍZENÍ: POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE 
 
 
 
 
 
 

 

Výrobní štítek 
 
 
 
 
 
 

Logo 
230 V~, 50 Hz, 1,8 
kW 

Provozní 
parametry 

 
Piktogramy 

 
Kontaktní 
údaje 

Značka CE 
pracovní režim 

 

25 1,8 

 
Název a symbol 
zařízení 

 
IP

 Rok výroby: Série  
Datum výroby, 
č. série 
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2. Bezpečnost práce 

POZOR Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně 
možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo 
neznalostí předpisů o bezpečnosti práce!!! 

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce 
 

 Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je 
nepořádek, může být příčinou nehody. 

 Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, 
atd.). Během práce zařízení vznikají jiskry, které mohou způsobit zahoření. 

 Děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracujícího zařízení. Zařízení musí být skladováno mimo 
dosah dětí. Přítomnost třetích osob může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením. 

Elektrická bezpečnost 
 

 

 Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka 
upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a 
vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody. 

 Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, 
pokud je tělo uživatele uzemněno. 

 Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu 
elektrickým proudem. 

 Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování 
zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo 
pohyblivými částmi zařízení. 

 Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely 
(pro práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým 
proudem. 

 Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC). 

Bezpečnost osob 
 

 

 Pracujte opatrně. Během práce se zařízením pracujte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte 
zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. 
drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu. 

 Během práce používejte individuální ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. 
 Použití ochranného vybavení, přizpůsobeného k práci s elektrickým nářadím, snižuje riziko 

vzniku úrazu. 
 Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před vložením zástrčky do zásuvky napájecí sítě vždy 

zkontrolujte, zda je vypínač v poloze „vypnuto“. Zapojení zařízení do napájecí sítě, přenášení s 
prstem na vypínači může být příčinou nehody. 

 Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje 
umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou nehody. 

 Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení 
rovnováhy a stability. Garantuje to lepší ovládání zařízení. 

 Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii. Volné vlasy 
a součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti zachycení na pohyblivých částech zařízení. 

 Pokud lze k zařízení připojit odsávací nebo zachytávací zařízení na prach a piliny zkontrolujte, že 
obě zařízení jsou správně připojena a budou správně fungovat. Odsávací zařízení zlepšují 
pracovní podmínky a snižují riziko vzniku nehody. 

 Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout 
zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení) nebo odstranit akumulátor. Tato operace chrání uživatele 
před nekontrolovaným spuštěním zařízení. 
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 Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými 
bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní 
předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu. 

 Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost 
funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou 
díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné díly nebo 
zařízení odevzdejte do servisu. 

 Pracovní nástroje udržujte v čistotě. Čisté řezací nástroje se méně často vzpříčí, pokud jsou 
udržovány v čistotě, lépe se vedou. 

 Provoz zařízení, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s tímto návodem. 
Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací. 

 Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout 
zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení) nebo odstranit akumulátor. Tato operace chrání uživatele 
před nekontrolovaným spuštěním zařízení. 

 Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými 
bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní 
předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu. 

 Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost 
funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou 
díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné díly nebo 
zařízení odevzdejte do servisu. 

 Pracovní nástroje udržujte v čistotě. Čisté řezací nástroje se méně často vzpříčí, pokud jsou 
udržovány v čistotě, lépe se vedou. 

 Provoz zařízení, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s tímto návodem. 
Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací. 

 

 
Servis 
Opravy elektrického zařízení může provádět pouze kvalifikovaný odborník za použití originálních dílů. 
Takový postup zaručuje zachování bezpečnosti zařízení. 

 

Obsluha zařízení a jeho provoz. 
 

 Nepřetěžujte zařízení. Zvolte nástroje podle typu práce. Dobrá volba nástroje podle prováděné 
práce zvyšuje výkon a bezpečnost. 

 Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu. 
 Nevystavujte zařízení účinku atmosférických srážek, nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém 

prostředí. 
 Nedotýkejte se během práce uzemněných částí, např. radiátorů, kuchyňských sporáků, 

chladniček, atd. 
 Zařízení není hračka pro děti. Zařízení skladujte mimo dosah dětí. 
 Používejte vhodné nástroje. Tam, kde je zařízení používáno intenzivně, používejte nástroje 

určené k takovému druhu práce. 
 Upevněte obráběný materiál a znehybněte jej. Materiál musí být stabilně upevněn na pracovním 

stanovišti. 
 Při práci přijměte stabilní polohu. 
 Dodržujte instrukci mazání nástrojů a udržujte je v čistotě. Pravidelně vyměňujte opotřebované 

příslušenství. Kontrolujte stav zařízení, v případě zjištění závad je odstraňte, pokud je to možné 
(viz bod 12: Samostatné odstraňování závad) nebo odevzdejte zařízení do servisu. 

 Po dokončení práce pokaždé odpojte zařízení od napájení. 
 Před každým spuštěním zařízení zkontrolujte, zda byly z pohyblivých částí zařízení odstraněny 

klíče a jiné nástroje sloužící k přípravě zařízení k provozu. 
 Pokaždé před zahájením práce zkontrolujte technický stav hlavice. Nepracujte s poškozenou 

hlavicí, vyměňte ji za novou. 
 Nepoužívejte hlavice, které neodpovídají parametrům popsaným v technických údajích. 
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PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

S3 pravidelná přerušovaná práce 35 % 
Zařízení používejte výhradně v uzavřených a suchých místnostech. 

Nepoužívejte v místech s přístupem vlhkosti. 

 

n 

 Zabraňte náhodnému spuštění zařízení. Před vložením zástrčky do zásuvky zkontrolujte, že je 
vypínač v poloze „vypnuto“. 

 Držte zařízení oběma rukama. 
 Nástroj, kterým je zařízení vybaveno, má velmi ostré hrany a během práce se pohybuje, přičemž 

vytváří nebezpečí zranění, např. prstů a dlaní operátora. Nepřibližujte ruce k oblasti řezání. 
 

3. Určení zařízení 
Elektrický závitořez na trubky model DED7511 je ruční elektrický nástroj, určený k vyřezávání 

vnějších závitů na ocelových hydraulických trubkách, v závislosti na druhu namontovaných závitových 
hlavic. V sadě se zařízením jsou dodávány závitové hlavice s noži umožňujícími vytvoření závitů 1/2 
coulu, 3/4 coulu, 1 coul a 1-1/4 coulu. 

Použití závitořezu je popsáno v další části návodu k použití. 
 

4. Omezení použití 
Elektrický závitořez na trubky model DED7511 může být používán výhradně v souladu s níže 

uvedenými "Přípustnými pracovními podmínkami". 
Elektrické nářadí smí být používáno výhradně s hlavicemi a ostřím popsanými v další části 

návodu. Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy a obslužné činnosti 
nepopsané v návodu k použití budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. 
Závitové hlavice, dodávané v sadě se zařízením, jsou určeny k tvorbě závitů na ocelových trubkách s 
rozměry v užitkovém rozsahu dodaného zařízení (1/2, 3/4, 1, 1-1/4 coul). Konstrukce a stavba 
elektrického závitořezu nepředpokládá jeho používání pro profesionální/výdělkové účely. 

 
 

 

 

 
 
 

5. Technická data 
 

Typ zařízení DED7511 
 

 

Elektrický motor jednofázový komutátorový 
Pracovní napětí, frekvence sítě 230 V ~, 50 Hz 
Nominální výkon motoru  1800 W 
Rychlost otáček závitové hlavice  25 ot./min 
Maximální moment točivý moment  526 Nm 

Rozsah závitořezu 1/2; 3/4; 1; 1-1/4 coul 
Hmotnost netto  6 kg 
Emise hluku (akustický tlak) Lp  94,6 dB(A) 
Emise hluku (akustický výkon) Lw  105,6 dB(A) 
Úroveň vibrací měřená na rukojeti a =0,828m/s

2
, K=1,5m/s

2
 

6. Zapojení do sítě 
Před prvním zapnutím zařízení zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá označení na výrobním 

štítku zařízení. Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven proříznutí, propálení 
nebo roztavení. Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího kabelu. Zapojte napájecí kabel do 
sítě pouze na dobu práce se zařízením. Po dokončení práce vytáhněte kabel ze sítě. Při vytahování 
zástrčky ze zásuvky netahejte za připojovací kabel. 

7. Zapnutí elektrického závitořezu 
Spínač elektrického nářadí se nachází v rukojeti závitořezu a je sekvenční. Pro zapnutí zařízení je 

nutné nejdříve stisknout boční tlačítko spínače, následně hlavní tlačítko spínače. Motor závitořezu 
pracuje tak dlouho, dokud operátor zařízení neuvolní tlak na tlačítko spouštějící zařízení. V horní části 
rukojeti se na korpusu závitořezu nachází přepínač změny směru otáček. Posunutí tlačítka přepínače 
do opačné mezní polohy způsobí změnu směru otáčení závitové hlavice (vyříznutí závitu/couvání 
hlavice). 
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8. Použití elektrického závitořezu 
Popis výkresu A: 
1. přepínač směru otáčení, 2. hlavní tlačítko spínače, 3. zdířka elektrografitových kartáčů, 4. pracovní 
hlavice, 5. vodicí čep svěráku, 6. klička svěráku, 7. pohyblivá čelist svěráku, 8. obráběná trubka, 9. 
pevná čelist svěráku, 10. centrální mazací bod 

 

Zařízení lze používat teprve po důkladném nastudování návodu k použití. 
POZOR: 
Během třiceti dní od nákupu je nutné závitořez namazat mazivem typu LT4. 
Pro namazání závitořezu je nutné odšroubovat a vyjmout šroub označený na fot. A jako centrální mazací 
bod a pomocí maznice vtlačit dávku maziva. Znovu zašroubovat dříve vyjmutý šroub. 
Závitořez nevyžaduje po vyjmutí z obalu žádné montážní úkony, kromě osazení závitové hlavice 
příslušného průměru a upevnění trubky určené k vyříznutí závitu do svěráku, který je nedílnou součástí 
zařízení. 
Pořadí přípravných úkonů a způsob vyříznutí závitu je následující: 
1. Zvolte závitovou hlavici s odpovídajícím průměrem, v závislosti na průměru trubky, na kterou chcete 
vyříznout závit. Zvolenou hlavici (v užitkovém rozsahu 1/2 coulu; 3/4 coulu; 1 coul nebo 1-1/4 coulu) vložte 
do upínací hlavice zařízení, zasuňte do odporu (zacvaknutí). Hlavici je nutné zasunout z pravé strany 
zařízení (viz foto na obalu nebo foto A v návodu k použití). 
2. Zašroubujte vodicí čep svěráku do otvoru ve svěráku. Osaďte na trubku svěrák takovým způsobem, aby 
vodicí čep svěráku směroval do vodicího otvoru závitořezu a konec trubky (určený k vyříznutí závitu) nebyl 
v kontaktu s noži závitové hlavice. Po nastavení pevně a silně zablokujte (utáhněte) čelisti svěráku na 
trubce. 
3. Úsek trubky určený k vyříznutí závitu namažte olejem. V balení se nachází příruční maznička. Naplňte 
mazničku olejem, může být také potravinářský olej, a naneste malé množství oleje na konce trubky v místě 
vyříznutí závitu. 
4. Připojte zařízení k napájecí síti a zkontrolujte, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v 
napájecí síti. 
5. Spusťte závitořez stisknutím bočního tlačítka a následně hlavního tlačítka, které se nachází na rukojeti 
zařízení. Zkontrolujte, zda je směr otáček správný. V případě potřeby změňte směr otáček hlavice 
posunutím přepínače otáček do opačné mezní polohy. 

Neměňte směr otáček během práce. Změnu otáček provádějte teprve po úplném zastavení motoru 

závitořezu. 
 
POZOR! Nespouštějte zařízení, pokud se závitová hlavice dotýká obráběného materiálu. 
6. Po dosažení plných otáček zasuňte trubku plynule do hlavice, bez přílišného nátlaku. Hlavice „chytne“ 
trubku a začne vyřezávat závit. U malých průměrů závitu lze provést závitování celého závitu jedním 
pohybem. K funkčnímu vyříznutí závitu stačí, aby byl závit vyříznutý v délce odpovídající výšce nožů. Není 
nutné, aby byla délka závitu větší. 
V odůvodněných případech, pokud musí být délka závitu větší, je nutné závit provést více jak jedním 
pohybem. U delších závitů menších průměrů je nutné provést pohyb do výšky nožů, zastavit zařízení, 
odstranit hobliny a mírně vysunout - změnit směr otáček. Znovu změnit otáčky a naříznout do poloviny 
výšky nožů. Zastavit, odstranit hobliny a zcela vysunout (vycouvat). V případě potřeby opakovat výše 
popsané úkony, až k dosažení požadované délky závitu. POZOR: vysouvání (couvání) hlavice bez 
odstranění nahromaděných hoblin může způsobit poškození závitu. Této skutečnosti je nutné věnovat 
pozornost a vždy vyčistit (odstranit) nahromaděné hobliny před vytažením (couvnutím) závitové hlavice. 
U větších průměrů závitu (1 coul nebo především 1-1/4 coulu) je vhodné provádět závit nikoliv na výšku 
nože, ale na 1/2 délky, odstranit hobliny, mírně vytáhnout (couvnout) a znovu provést závit na 1/2 délky 
nožů. Tuto činnost opakovat, až k dosažení požadované délky závitu. Aby nedošlo k poškození drážek 

závitu, je nutné u větších průměrů odstraňovat hobliny častěji, než při provádění závitů menších průměrů. 
 

9. Běžné obslužné činnosti 
Veškeré obslužné činnosti provádějte výhradně při odpojeném napájení (vyjmutá zástrčka ze 
zásuvky). 
Během třiceti dní od nákupu je nutné závitořez namazat. Vyšroubujte šroub znázorněný na fot A jako 
hlavní mazací bod, pomocí maznice vtlačte dávku pevného maziva typu LT4, poté znovu zašroubujte 
šroub. V závislosti na frekvenci používání závitořezu je nutné tuto činnost opakovat jednou za čtvrt 
nebo půl roku. 

Pokaždé před spuštěním hlavice je nutné zkontrolovat stav závitových hlavic a nožů v nich 
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osazených. Každý úbytek, prasklina, rýha atd. nářadí diskvalifikuje. Namontujte nové, postupujte 
způsobem popsaným v kapitole Upevnění, výměna závitové hlavice, výměna nožů. 

Pravidelně kontrolujte stav elektrografitových kartáčů. Zjistíte-li, že jsou kratší než 5 mm, okamžitě je 
vyměňte za nové. Odšroubujte záslepku kartáčů, vytáhněte opotřebovaný kartáč. Zasuňte nový kartáč 
a dotáhněte záslepku zdířky kartáčů. S druhým kartáčem postupujte stejně. 
Pravidelně čistěte vzduchové otvory chlazení motoru. Tuto činnost provádějte nejlépe stlačeným 
vzduchem. Po skončení práce zařízení vždy vyčistěte. Zamezte nadměrnému znečištění závitořezu. 

 

10. Upevnění, výměna závitové hlavice, výměna nožů 
Pozor! Veškeré činnosti spojené s upevněním a výměnou ostří provádějte s vytaženou 
zástrčkou ze zásuvky. 

 

Závitové hlavice elektrického závitořezu na trubky model DED7511 jsou dodávány v rozměrech 1/2 
coulu; 3/4 coulu; 1 coul a 1-1/4 coulu. Nezávisle na rozměrech uvedených závitů jsou hlavice do 
zařízení montovány zasunutím z pravé strany zařízení do hlavice zařízení (viz Fot. 1 nebo fotografie 
na obalu). Hlavici je nutné zasunout do odporu, až zacvakne západka úchytu hlavice. Namontování 
hlavice na levé straně není možné - západka úchytu hlavice nezacvakne. 
Demontáž spočívá ve vysunutí hlavice z úchytu. 
Každá hlavice, nezávisle na rozměru závitu, který lze její pomocí vyříznout, má čtyři ostří. Každé ze 
čtyř ostří (stejného rozměru) je označeno číslicemi 1, 2, 3, 4. Ostří musí být v hlavici uložena v 
určeném pořadí, tj. číslice 1, 2, 3, 4 proti směru hodinových ručiček. 
Výměna ostří závitové hlavice spočívá v odšroubování čtyř šroubů s hvězdicovou hlavicí. Sesunout kryt 
hlavice. Po sejmutí krytu hlavice je umožněn přístup ke čtyřem nožům osazeným ve zdířkách. Vytáhněte 
opotřebované nože a nasaďte do zdířek nová ostří. Pamatujte, že nože je nutné nastavit číslicemi v 
pořadí 1, 2, 3, 4 proti směru hodinových ručiček. 

 

Nože zasuňte kuželovitou stranou dovnitř hlavice, číslicí směrem ven, pod kryt hlavice. Po výměně 
nožů dotáhněte kryt hlavice čtyřmi šrouby. 
POZOR: Nože v hlavicích vyměňte vždy všechny (čtyři kusy). I v případě poškození nebo opotřebení 
jen jednoho nože je nutné vyměnit celou sadu (čtyři kusy). 
Nože nelze brousit. 
Po výměně nožů v hlavici je nutné provést zkušební vyříznutí závitu na zbytkovém kousku trubky, aby 
došlo k osazení nožů. 

 

11. Doporučované sady nožů 
 

Závitové hlavice, které jsou nedílnou součástí zařízení, jsou vybaveny sadami čtyř nožů. Sady nožů, 

doporučované firmou DEDRA, s rozměry odpovídajícími hlavicím, jsou dodávány ve čtyřech rozměrech: 
1/2 coulu, katalogové číslo DED75111 

3/4 coulu, katalogové číslo DED75112 

1 coul, katalogové číslo DED75113 

1-1/4 coulu, katalogové číslo DED75114 

Pamatujte na pořadí montáže nožů do hlavice v souladu s popisem v bodě 10 návodu - výměna nožů. 
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12. Samostatné odstranění závad 
 

PROBLÉM 
Závitořez nefunguje 

 

PŘÍČINA 
Špatně připojený napájecí kabel 

 

V zásuvce není napětí 

Opotřebované elektrografitové kartáče 

Poškozený vypínač 

 

ŘEŠENÍ 
Zastrčte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte 

napájecí kabel 

Zkontrolujte pojistku  

Vyměňte za nové  

Vyměňte spínač za nový 

 
Motor se přehřívá 

 
Příliš velký posun 

 

Ucpané ventilační otvory  

Příliš dlouhý provoz  

Tupé nože hlavice 

 
Odstraňte hobliny, vysuňte (couvnout) 

hlavici 

Vyčistěte otvory 

Přerušte práci a zchlaďte zařízení 

Vyměňte za účinné 

 

Motor se rozbíhá s obtížemi 

Zadřená ložiska pohonného systému 

Hlavice není mazaná 

Odevzdejte zařízení do servisu 

Naneste mazivo přes mazací bod 
 
Nízká účinnost závitování 

 
Tupé nebo opotřebované nože 

 
Vyměňte nože za účinné 

 

Špatná kvalita závitu 

Tupé nebo opotřebované nože 

Nahromaděné hobliny 

Špatné pořadí osazování nožů v hlavici 

Vyměňte nože za účinné  

Odstraňte hobliny, opakujte operaci 

Uložte nože správným způsobem 

 

13. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 
1. Elektrický závitořez na trubky, 2. Hlavice sada 1/2 coulu, 3. Hlavice sada 3/4 coulu, 4. Hlavice sada 
1 coul, 5. Hlavice sada 1-1/4 coulu, 6. Svěrák na trubky, 7. Vodicí čep svěráku, 8. Maznice, 9. Sada 
kartáčů 

Závěrečné poznámky: 
Při objednávce náhradních dílů uveďte sériové číslo zařízení. Popište poškozenou část. 
V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v záručním listu. Reklamovaný 

výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej 
předejte Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. Adresa je uvedena v záručním listu. Přiložte záruční list 
vystavený firmou DEDRA-EXIM. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. 

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek odešlete do servisu (náklady na 

dopravu hradí uživatel). 
 

14. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení 
(týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní 
elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě 
likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného 
odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní 
úřady, např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní 
prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. 
 

Uživatelé v zemích Evropské unie 
V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo 

dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace. 
 

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii 
Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 
V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání 

informací o správném způsobu likvidace. 



DED7511 CZ  12 verze 
1.1 

 

15. Přehled dílů k výkresu (viz str. 4)  
 

Č. Na Č. Na 
 

výkresu Název dílu výkresu Název dílu 

1 Gumová záslepka 26 Ložisko 6001-RT 

2 Šroub M 6 x 8 27 Rotor 
3 Hlavice 28 Ložisko 629Z 

4 Pružný prstenec 29 Gumová objímka ložiska 

5 Kolo šneku 30 Plastová proložka 

6 Plastový prstenec 31 Vrut L 60 

7 Přítlačná objímka 32 Stator 
9 O-kroužek 33 Kryt motoru 

10 Pojistný kroužek 35 Držák kartáčů 

11 Ložisko 6900Z 36 Elektrografitový kartáč 

12 Šnekový podavač 37 Záslepka držáku kartáčů 

13 Klín 38 Plastová objímka 

14 Poloprstenec 39 Kondenzor 0,47 μF x 2 

15 Jehlicové ložisko 40 Rukojeť - levá část 
16 Ložisko 41 Přepínač otáček 

17 Pojistný kroužek 42 Spínač 

18 Ozubené kolo 43 Vrut L 28 

19 Upínací prstenec 44 Vložka rukojeti 
20 Vrut L 43 45 Vrut L 18 

21 Šroub M 5 x 12 46 Rukojeť - pravá část 
22 Korpus převodu 49 Napájecí kabel 
23 Rovná podložka 5 50 Upevňovací úchyt kabelu 

24 Pružná podložka 5 51 Vrut L 14 

25 Šroub M 5 x 20 52 Kloub kabelu 
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Doma s námi 
můžete udělat vše ! 

  

 
Děkujeme za výběr zboží značky DEDRA. 

 
Můžete vyzkoušet také jiné naše nástroje a elektrické nářadí, určené k obrábění dřeva, 

keramiky a kovu. 
 
 

Z naší nabídky uvádíme: 
 

 Stolní kotoučové pily na dřevo, pásové, ruční a úhlové pily 600 W - 3000 W 

 Tloušťkovací frézky, srovnávačky a elektrické ruční hoblíky 

 Přenosné a ruční přímočaré pily a frézky 

 Řezačky na keramické dlaždice s diamantovými kotouči a úhlové brusky 

 Příklepové vrtačky, stolní vrtačky, akumulátorové vrtací šroubováky 

 Pásové řezačky na kov a brusné řezačky 

 Úhlové brusky 

 Elektrické kladkostroje 

  Kotoučové pily na dřevo z karbidu wolframu a univerzální o průměrech do 600 mm 

 Diamantové kotoučové pily na řezání keramiky a její broušení o průměrech 110 - 350 mm 

 Diamantové korunky na keramiku 

 Vykružováky s posypem z karbidu wolframu a pilníky 

 Vykružováky do dřeva 

 Mísidla na maltu, omítky, lepidla a barvy 

 Sady klíčů, násadek, pracovních koncovek 

 Šroubováky, kombinačky, kleště, štípací kleště a nýtovače 

 Sady vrtáků do dřeva, keramiky a kovu 

 Sady vrtáků a dlát do příklepových vrtaček 

 Ruční pily a čepele 

 Svinovací a skládací metry, nože 

 Vodováhy, laserové vodováhy, vodní vodováhy, zednické latě 

 Nože na sklo, přísavky, oleje 

 Tašky na nářadí 

 a mnoho jiného nářadí a příslušenství 
 
 

Navštivte naše internetové stránky, nebo nás kontaktujte. 
Veškeré informace Vám poskytnou naši pracovníci z obchodního a technického oddělení. K 
Vaší dispozici je servis elektrického nářadí DEDRA s možností nákupu náhradních dílů do 
všech našich zařízení. 
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Poznámky 



 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

tel:  (+48 / 22) 73-83-777 

fax: (+48 / 22) 73-83-779 

http: //www.dedra.pl 

e-mail: info@dedra.pl 

 
 
 
 
 
 
 

Záruční list 
Razítko prodejce 

 

 
Katalogové č.: ................................................ 

 
Název: ............................................................ 

 
 
 
 

 
Datum a podpis .............................................. 

Číslo série: ..................................................... 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva spotřebitele 
vyplývající z ručení za vady. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v 
návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve 
stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území České republiky. Reklamace musí být 
nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 
2. Povinnosti ručitele plní prodejce v místě prodeje. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, 

chybným provedením. 
4. Vady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA-EXIM v termínu sjednaném se 
spotřebitelem, nejdéle do 14 pracovních dní od data doručení zařízení do servisu. Doba opravy se 
může prodloužit v případě nutnosti obstarání náhradních dílů nezbytných k opravě, o čemž bude 
spotřebitel informován. 
5. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je: 

- předložení řádně vyplněného Záručního listu, 
- předložení dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu, 
- dodávka plné kompletace v souladu s bodem „kompletace“ v návodu k použití. 

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku: 
- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 
- používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 
- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 
- provádění oprav neoprávněnými osobami, 
- provádění úprav konstrukce, 
- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, 

znečištěním mikroprostředí, 
- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných 

maziv, olejů, konzervačních prostředků. 
7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné 

pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky 
elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.). 

8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti 
poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. 
 

 

Prohlášení kupujícího 
Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

 

 
 

.........................................    ............................................... 
datum a místo  
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DEDRA EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel:  (+48 / 22) 73-83-777 

fax: (+48 / 22) 73-83-779 

http: //www.dedra.pl  
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ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH 
 

 

 
 

Datum nahlášení 

k opravě 

 

Datum provedení 

opravy 

 
Rozsah opravy, popis úkonů 

 

Podpis opraváře 
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